
Malli 100-sarja 300-sarja SQ-sarja 300 TUPLA-sarja LOW-sarja MINI-sarja 600-sarja 700-sarja

Leveys 480 mm 480 mm 480 mm 900 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Syvyys 640 mm 640 mm 480 mm 640 mm
300-sarja: 640 mm,
SQ-sarja:480 mm

300-sarja: 640 mm,
SQ-sarja:480 mm

640 mm 640 mm

Korkeus 1043 mm 1018 mm
SQS: 1018 mm
SQM: 1043 mm

1018 mm 893 mm 798 mm 1655 mm 1610 mm

Korkeus pöytätaso, 
korkeat reunat

100 mm, korotetut reunat 980 mm, korotetut reunat
SQS: 980 mm, korotetut reunat
SQM: 100 mm, korotetut reunat

980 mm, korotetut reunat 855 mm, korotetut reunat 760 mm, korotetut reunat  -  - 

Pyörät 125 mm, kahdessa pyörässä lukitus 100 mm, kahdessa pyörässä lukitus
SQS: 100 mm, kahdessa pyörässä lukitus
SQM: 12 mm, kahdessa pyörässä lukitus

100 mm, kahdessa pyörässä lukitus 100 mm, kahdessa pyörässä lukitus 100 mm, kahdessa pyörässä lukitus
12 mm, kahdessa pyörässä lukitus sekä 
suuntapyörä ominaisuus

100 mm, kahdessa pyörässä lukitus

Törmäyspyörät
Kumiset törmäyspyörät renkaiden 
yläpuolella 

 -
SQM: kumiset törmäyspyörät renkaiden 
yläpuolella 

 -  -  -
Kumiset törmäyspyörät renkaiden 
yläpuolella 

 -

Laatikoston 
etulevyjen 
värivaihtoehdot

Valkoinen
Sininen
Violetti
Vihreä
Keltainen
Punainen

Valkoinen
Sininen
Violetti
Vihreä
Keltainen
Punainen

Valkoinen
Sininen
Punainen 

Valkoinen
Sininen
Violetti
Vihreä
Keltainen
Punainen

Valkoinen
Sininen
Violetti
Vihreä
Keltainen
Punainen

Valkoinen
Sininen
Violetti
Vihreä
Keltainen
Punainen

 -

Valkoinen
Sininen
Violetti
Vihreä
Keltainen
Punainen

Ovien 
värivaihtoehdot

 -  -  -  -  -  -
Valkoinen
Sininen
Läpinäkyvät

Valkoinen
Sininen
Läpinäkyvät

Työntökahvat Vaunun vasemmalla puolella  - SQM: vaunun vasemmalla puolella  -  -  - Vaunun molemmilla puolilla  -

Korit ja laatikosto

Vaihtokori järjestelmä.
Sisämitat: 600 x 400 mm.
ISO 3394 standardin mukaiset. 
Korit vaihdeltavissa muiden, saman 
valmistajan, vaunujen välillä.
Korkeusvaihtoehdot: 50 mm, 100mm tai 
200 mm - laatikkojako muokkailtavissa 
vaunun tyypistä ja mallista riippuen. 
Optiona alinkori korkeus 240mm. 

Vaihtokori järjestelmä.
Sisämitat: 600 x 400 mm.
ISO 3394 standardin mukaiset. 
Korit vaihdeltavissa muiden, saman 
valmistajan, vaunujen välillä.
Korkeusvaihtoehdot: 50 mm, 100mm tai 
200 mm - laatikkojako muokkailtavissa 
vaunun tyypistä ja mallista riippuen. 
Optiona alinkori korkeus 240mm. 

Sisämitat: 400 x 400 mm, kiinteästi vaunussa.
Korkeusvaihtoehdot: 57 mm tai 130 mm - 
laatikko jako muokkailtavissa vaunun tyypistä 
ja mallista riippuen. 

Vaihtokori järjestelmä.
Sisämitat: 600 x 400 mm.
ISO 3394 standardin mukaiset. 
Korit vaihdeltavissa muiden, saman 
valmistajan, vaunujen välillä.
Korkeusvaihtoehdot: 50 mm, 100mm tai 
200 mm - laatikkojako muokkailtavissa 
vaunun tyypistä ja mallista riippuen. 
Optiona alinkori korkeus 240mm. 

Vaihtokori järjestelmä.
Sisämitat: 600 x 400 mm.
ISO 3394 standardin mukaiset. 
Korit vaihdeltavissa muiden, saman 
valmistajan, vaunujen välillä.
Korkeusvaihtoehdot: 50 mm, 100mm tai 
200 mm - laatikkojako muokkailtavissa 
vaunun tyypistä ja mallista riippuen. 
Optiona alinkori korkeus 240mm. 

Vaihtokori järjestelmä.
Sisämitat: 600 x 400 mm.
ISO 3394 standardin mukaiset. 
Korit vaihdeltavissa muiden, saman 
valmistajan, vaunujen välillä.
Korkeusvaihtoehdot: 50 mm, 100mm tai 
200 mm - laatikkojako muokkailtavissa 
vaunun tyypistä ja mallista riippuen. 
Optiona alinkori korkeus 240mm. 

Vaihtokori järjestelmä.
Sisämitat: 600 x 400 mm.
ISO 3394 standardin mukaiset. 
Korit vaihdeltavissa muiden, saman 
valmistajan, vaunujen välillä.
Korkeusvaihtoehdot: 50 mm, 100mm tai 
200 mm - laatikkojako muokkailtavissa 
vaunun tyypistä ja mallista riippuen. 
Optiona alinkori korkeus 240mm. 

Vaihtokori järjestelmä.
Sisämitat: 600 x 400 mm.
ISO 3394 standardin mukaiset. 
Korit vaihdeltavissa muiden, saman 
valmistajan, vaunujen välillä.
Korkeusvaihtoehdot: 50 mm, 100mm tai 
200 mm - laatikkojako muokkailtavissa 
vaunun tyypistä ja mallista riippuen. 
Optiona alinkori korkeus 240mm. 

Korien kantavuus 20kg / kori 20kg / kori 10kg / kori 20kg / kori 20kg / kori 20kg / kori 20kg / kori 20kg / kori

Korien sisäosa
Mahdollista jakaa omiksi lokeroiksi 1 ja 
24 osan välillä, erillisillä jakajilla.

Mahdollista jakaa omiksi lokeroiksi 1 ja 
24 osan välillä, erillisillä jakajilla.

Mahdollista jakaa omiksi lokeroiksi 1 ja 16 
osan välillä, erillisillä jakajilla.

Mahdollista jakaa omiksi lokeroiksi 1 ja 
24 osan välillä, erillisillä jakajilla.

Mahdollista jakaa omiksi lokeroiksi 1 ja 
24 osan välillä, erillisillä jakajilla.

Mahdollista jakaa omiksi lokeroiksi 1 ja 
24 osan välillä, erillisillä jakajilla.

Mahdollista jakaa omiksi lokeroiksi 1 ja 
24 osan välillä, erillisillä jakajilla.

Mahdollista jakaa omiksi lokeroiksi 1 ja 
24 osan välillä, erillisillä jakajilla.


